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ADVERTENCIAS
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No desechar en el medio ambiente.
• El producto en el bidón no resiste las heladas.

TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 10° y 30° C.

Atención: 
No mojar la superficie durante las primeras 24 horas.
Eventuales residuos secos no eliminados en fase de aplicación 
pueden ser eliminados con CLEANER PRO diluido 1:30.

TODO TIPO DE JUNTAS

FUGAPROOF 
PROTECCIÓN ANTISUCIEDAD PARA JUNTAS

• Protege y sanea las juntas cementosas.
• Facilita la limpieza y la eliminación de la suciedad.
• Evita la absorción de agua y de manchas orgánicas.

PARA QUÉ SIRVE

No se diluye: listo para el uso. 

Modo de empleo: Limpiar adecuadamente el material con 
FUGANET. Pulverizar FUGAPROOF directamente sobre la 
junta y secar el exceso con un paño seco..
La superficie es transitable pasadas 4 horas.

COMO SE UTILIZA

• Producto ecológico en base acuosa.

• Listo para el uso y fácil de aplicar.

• Seguro para el uso con la aplicación en spray.

• VOC free: tratamiento eco-friendly.

• No altera el aspecto original de las juntas.

• Sin olor

• Tecnología en base acuosa: reduce drásticamente los 

tiempos de tratamiento.

• Aplicable también en superficies con humedad residual.

PROTECTORES

ENVASES
(con pulveri-

zador)

UNIDADES 
POR CAJA

RENDIMIENTO aproximado 
Con 750ML de producto pueden tratarse:

750ML 6 pz Hasta 850 metros lineales

acuosa

USO
INTERIOR

USO
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USO
INTERIOR

USO
EXTERIOR




